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Выносные средства отображения метеорологической 
информации ВСО ПИ-02 

 

Описание 
Предназначены для отображения метеорологической информации на рабочих местах диспетчеров 
службы движения и других потребителей метеорологической информации. Обеспечивают передачу 
информации на панели индикации ПИ-02 (до 11 шт., включая контрольную ПИ-02) от компьютера 
управления (средства ручного ввода) в ручном (данные вводит метеонаблюдатель) или 
в автоматическом (данные поступают от измерительной системы) режимах. 

Сертификат типа МАК: № 477. 

Перечень отображаемой информации: 

- дата (UTC); 
- время окончания наблюдений (UTC); 
- тип сводки (обычная или специальная); 
- магнитный курс рабочего старта ВПП 

(наименование курса ВПП); 
- среднее направление ветра (магнитное) 

за 2 мин на рабочем старте и в конце ВПП; 
- средняя скорость ветра за 2 мин на рабочем 

старте и в конце ВПП; 
- максимальная скорость ветра (порывы) 

за 10 мин на рабочем старте и в конце ВПП;  
- перпендикулярная к ВПП составляющая 

максимальной скорости ветра на рабочем 
старте;  

- давление, приведенное к уровню порога ВПП 
(QFE) для рабочего старта в гПа и мм рт.ст.;  

- давление, приведенное к уровню моря (QNH) 
в гПа и мм рт.ст.; 

- температура воздуха;  
- температура точки росы; 
- относительная влажность воздуха; 

- высота нижней границы облаков первого слоя 
или вертикальная видимость;  

- высота нижней границы облаков второго слоя; 
- количество облаков общее, в первом 

и во втором слоях; 
- наличие кучево-дождевой (CU) или мощно-

кучевой (TCU) формы облачности в первом или 
втором слое облаков;  

- дальность видимости (RVR) в начале, 
на середине и в конце ВПП;  

- метеорологическая оптическая дальность (MOR) 
в начале, на середине и в конце ВПП;  

- особые явления текущей погоды;  
- особо опасные для авиации явления погоды 

(дополнительное сообщение);  
- десятизначная группа состояния ВПП 

или коэффициент сцепления ВПП;  
- направление ветра (магнитное) на высотах 

100 м, круг 1 и круг 2;  
- скорость ветра на высотах 100 м, круг 1 и круг 2;  
- прогноз на посадку TREND. 

  

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ ПИ-02 

ПРОГРАММА РУЧНОГО ВВОДА 



 

sales@lomo-meteo.ru  +7 (812) 292-54-84 (доб. 111) 

Технические характеристики 
 

Электропитание  

Напряжение питания, В от 198 до 242 
Частота, Гц 50  1 
Потребляемая мощность, В∙А 100 

 

Масса и габариты составных частей Габариты, мм Масса, кг 

Компьютер управления 195×445×425 6,5 

Панель индикации    

- на подставке 215×510×550 
8,5 

- на кронштейне 290×510×435 
 

Условия эксплуатации  

Рабочие температуры, °C от 5 до 40 

Относительная влажность при 25 °C, % до 80 
 

Схемы подключения 

 

 

 

 

 


